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Montage handleiding  
 

  Screens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dit screen is geschikt voor buitengebruik en voldoet aan de volgende Europese richtlijnen voor CE-
markering (deze zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving):  
 
De richtlijn voor bouwproducten: 89/106/EEG  
De Machinerichtlijn:    2006/42/EG 
Laagspanningsrichtlijn:   2006/95/EG 
EMC richtlijn:     89/336/EEG 
Standaard netspanning:  230 Volt en 50 Hz 
 
De volgende norm is toegepast:  NEN-EN 13561:2004+A1:2008 en 
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Inleiding 
 
 
Gefeliciteerd! U heeft één van de beste screens gekocht. Fabrikant 
Aluprotect produceert al jaren zonwering van hoge kwaliteit. Uw screen 
is volledig voor geassembleerd en voldoet aan de laatste 
productnormen. Het is erg belangrijk dat u deze handleiding leest vóór 
en tijdens montage van de screen. Ook voor optimaal gebruik van uw 
screen dient u deze handleiding te raadplegen. 
 
In voorkomende gevallen is een aparte handleiding van gebruikte 
onderdelen/componenten apart aan het product toegevoegd. Uw screen 
kan worden uitgerust met de volgende opties: 
Motor bediend met schakelaar, motor bediend met afstandsbediening, 
mono (mechanisme met draaistang) of met koord voor binnen met 
koordopwinder. De handleidingen voor deze opties worden los 
bijgeleverd. 
 
Lees de handleiding(en) zorgvuldig voordat u de screen monteert en in 
gebruik neemt. 
 
Alle gebruikte en meegeleverde componenten zijn bedoeld voor dit 
screen en zijn bestand tegen normaal gebruik. Het aanbrengen van 
veranderingen en/of van andere onderdelen kan nadelige gevolgen 
hebben voor de veiligheid en levensduur van het product. De garantie 
vervalt indien veranderingen worden aangebracht zonder schriftelijke 
toestemming van de fabrikant en/of indien de specificaties buiten het 
bereik van de fabriekgarantie vallen.  
 
Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. 
Technische wijzigingen zijn voorbehouden aan de fabrikant zonder dat 
daarvoor mondelinge of schriftelijke melding van moet worden gemaakt. 
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Veiligheid en gebruik  
 
 
Het doek van een screen wordt om een ronde buis gedraaid.  
Bij het op- en neerlaten van het doek van een screen mogen geen 
obstakels zijn die de beweging verhinderen, zoals bijvoorbeeld 
openstaande deuren en ramen. 
 
Uw screen mag niet worden bediend door onbevoegden waaronder 
kinderen. Zij en omstanders kunnen gevaar lopen tijdens bediening. 
Oneigenlijk gebruik kan leiden tot verwondingen en beschadigingen. 
 
Ga altijd voorzichtig om met dit screen en voer regelmatig inspectie uit 
op het juist functioneren hiervan. Indien u vragen hebt die volgens u niet 
of onvoldoende in deze handleiding zijn toegelicht, kunt u contact 
opnemen met uw leverancier voor toelichting en/of aanvullende 
instructie. 
 
Bij ijzel en/of sneeuw dient u te controleren of het doek niet is 
vastgevroren vóór dat u de screen gaat bedienen. Hierdoor voorkomt u 
schade aan de screen en/of aandrijving. 
 
Bij elektrisch bediende producten dient u altijd de schakelaar of ander 
besturingsmateriaal bij de hand te houden als het product in beweging is, 
voor het geval dat er zich onverhoopt een probleem voordoet. Nooit 
forceren bij het bereiken van de eindstand! 
 
Zorg ervoor dat een elektrisch bedienbaar screen nooit ongewenst open 
of dicht gaat, bijvoorbeeld als u de screen schoonmaakt of als er ramen 
of deuren onder de screen openstaan. Bij schoonmaak of onderhoud 
dient u ten allen tijde de elektromotor spanningsloos te maken (stekker 
uit het stopcontact). 
 
Let bij draaiende ramen, bovenlichten en deuren erop dat de onderlijst 
van de screen vrij naar beneden en boven kan bewegen. 
Voor het bedienen van de motoren van de screens, maak uitsluitend 
gebruik van de bijgeleverde schakelaar of handzender. 
 

Tip: Plaats in geen geval 2 motoren op 1 schakelaar. Hiervoor 
zijn speciale relaiskasten verkrijgbaar. Op deze relaiskast  
kan een schakelaar aangesloten worden én twee of drie 
buismotoren. Zie voor meer informatie; www. aluparts.nl 
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Montage-instructies  
 
Benodigd gereedschap: 

·  Klop/boor- of hamer/boormachine 
·  Een boor van 6 mm voor hout/ steen/ beton 
·  Een boor van 10 mm voor hout/ steen/ beton 
·  Een schroevendraaier en boor/schroefmachine 
·  Een waterpas 
·  Rolmaat/duimstok 
·  Aftekenmateriaal (potlood/stift) 

 
De volgende onderdelen moeten aanwezig zijn: 

·  Screen compleet met doek 
·  Geleiders 
·  Bediening (schakelaar, handzender, koordopwinder of draaistang) 
·  Handleiding van betreffende bediening. 
·  Bevestigingsset (schroeven, pluggen, afdichtdopjes etc.) 
·  Afdichtingskit 

 
Montage op de dag: 
 
Bij de montage op de dag worden zowel de cassette als de geleiders op 
de muur geplaatst.  
 
Voor u gaat boren dient u er rekening mee te 
houden dat u 100 mm. vanaf de bovenzijde van de 
zijgeleiders geen montagegat boort (dit ivm pootjes 
van de kapsteunen). 
 
Teken de boorgaten af op de geleiders. 
 
Boor de afgetekende gaten in de geleiders met boor 
6 mm.  
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Boor de voorzijde van de geleider door met boor 10 mm.  
 

Tip: Let op, bij plaatsing op een stenengevel, dat u aftekent op  
hele stenen zodat u niet tijdens de montage met de  
schroeven in de voeg uitkomt. 

 
Bepaal de breedtemaat van de cassette van de screen en meet deze af 
op de gevel waar de screen geplaatst moet worden. Dit is de 
buitenwerkse maat van de zijgeleiders. 
 
Plaats één geleider op de muur en teken nu de 
geboorde gaten af op de muur en boor de gaten 
voor en/of schroef de zijgeleider vast.  
 
Bepaal, aan de hand van de opgenomen 
breedtemaat van de cassette, de plaats van de 
tweede zijgeleider. Zorg er voor dat de bovenzijde 
van de geleider waterpas ligt met de eerste 
geleider. Neem de gaten van de zijgeleider weer 
over en boor deze voor en/of schroef deze tweede 
geleider vast.  
 
Bepaal op de gevel de positie van het doorvoer gat, boven het midden 
van de geleider, voor de motorkabel of koord en boor deze door (10 
mm). Boor voor een doorvoer voor koord altijd haaks naar binnen. Boor 
van buiten naar binnen. Let bij het boren op de hoek van de boor en de 
machine, zodat het gat binnen niet op de verkeerde plaats uitkomt. 
 

Tip: Duw ter plaatse op de plek waar u binnenkomt met de boor 
een plankje tegen de binnenmuur zodat de kans dat uw 
stucwerk tijdens het boren wegspringt, geringer wordt. 
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Leg de screen tegen de muur en voer de motorkabel alvast gedeeltelijk 
naar binnen. Bij koord bediening, moet eerste de, meegeleverde, veer in 
het doorvoergat gestoken worden en vervolgens het koord.  
Plaats nu de cassette in de zijgeleiders. De pootjes van de cassette 
kunnen in de daarvoor bestemde openingen, boven op de zijgeleiders, 
geschoven worden.   
 
Plaats ter afwerking de afdichtdopjes in de gaten (rond 10 mm) van de 
zijgeleiders.  
 
Sluit vervolgens de bekabeling aan volgens bijgesloten schema en stel 
de screen af volgens bijgeleverde instructie van de motor.  
Of plaats aan de binnenzijde de kunststof koord geleider en de 
koordopwinder aan de wand volgens de bijgesloten handleiding.  
 

Tip: Kit de screen aan de bovenzijde af zodat er geen regenwater 
via de motorkabel of koord naar binnen kan lekken. 

 
 
Montage in de dag: 
 
Bij de montage in de dag worden zowel de cassette als de geleiders op 
het kozijn geplaatst.  
 
Voor u gaat boren dient u er rekening mee te houden dat u 100 mm. 
vanaf de bovenzijde van de zijgeleiders geen montagegat boort (dit 
i.v.m. pootjes van de kapsteunen). 
 
Teken de boorgaten af op de geleiders. 
Boor de afgetekende gaten in de geleiders met boor 6 mm.  
 

   
 
 
Boor de voorzijde van de geleider door met boor 10 mm.  
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Bepaal de breedtemaat van de cassette van de 
screen en meet deze af op het kozijn waar de screen 
geplaatst moet worden. Dit is de buitenwerkse maat 
van de zijgeleiders. 
 
Bij een elektrisch of met koord bediend scherm kan 
de plaatst bepaald worden voor het boren van het 
doorvoergat ten behoeve van het snoer of koord 
(rond 10 mm). Boor voor een doorvoer voor koord 
altijd haaks naar binnen. Boor van buiten naar 
binnen. Let bij het boren op de hoek van de boor en 
de machine, zodat het gat binnen niet op de 
verkeerde plaats uitkomt. 
 

Tip: Duw ter plaatse op de plek waar u binnenkomt met de boor 
een plankje tegen de binnenmuur zodat de kans dat uw 
stucwerk tijdens het boren wegspringt, geringer wordt. 
 

Plaats de cassette van de screen op beide geleiders en plaatst deze in 
zijn geheel tijdelijk schuin tegen de gevel of het kozijn en voer de kabel 
naar binnen. Bij koord bediening moet eerst de, meegeleverde, veer in 
het doorvoergat gestoken worden en vervolgens het koord. 
Plaats de cassette én de zijgeleiders in zijn geheel op het gewenste 
kozijn en schroef één van de zijgeleiders op het kozijn. 
 
Bepaal of cassette en de zijgeleiders waterpas staan 
en schroef dan de tweede geleider vast op het kozijn.   
 
Plaats ter afwerking de afdichtdopjes in de gaten (rond 
10 mm) van de zijgeleiders.  
 
Sluit vervolgens de bekabeling aan volgens bijgesloten 
schema en stel de screen af volgens bijgeleverde 
instructie van de motor.  
Of plaats aan de binnenzijde de kunststof koord-
geleider en de koordopwinder aan de wand volgens de 
bijgesloten handleiding.  
 

Tip: Kit de screen aan de bovenzijde af  
zodat er geen regenwater via  
de motorkabel of koord naar binnen  
kan lekken. 
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Tip: Als de screen te vaak achtereenvolgens op en neer is gelaten 
valt de motor in de z.g.n thermische beveiliging. Dit duurt 
ongeveer 30 minuten waarna de screen weer bediend kan 
worden. Houdt u daarbij wel rekening met ramen en deuren 
die naar buiten opendraaien. 

 
 

Tip:  Onderdelen ten behoeve van koord bediening 
 

                 
Bandopwinder       Koordgeleider           geleide veer 

 
 
De leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door 
onjuiste afstelling van de bediening, onjuiste afstelling van eventuele 
elektromotoren, foutief gebruik van het rolluik, onvolledige of onjuiste 
instructie.  
 
 

 


